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I.  Przedmiot zamodwienia.
Przedmiot zamowienia dotyczy wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla

zadania pn.: ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy”

Il.  Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dwdch koncepcji oraz sporzadzenie, na podstawie
zatwierdzone] przez Zamawiajacego koncepcji, kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wiclobranzowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego na
odtworzeniu stawu retencyjnego w miejscu starego obiektu stawowego 1 utworzeniu wokoét
niego przestrzeni rekreacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Stworzenie
nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy”. Wykonawca zobowigzuje si¢
uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego
oraz prawa wodnego, wraz z uzyskaniem wszelkich dodatkowych uzgodnien, opinii i pozwolen

wydanych przez odpowiednie organy.

Inwestycja ma na celu zwigkszenie zasobéw wodnych poprzez adaptacje terenu po
dawnych stawach, ktory zyska funkcje retencyjne. W ramach projektu zaplanowane zostanie
utworzenie strefy ekotonowej (sedymentacyjno-biofiltrujacej), ktorej gtdéwnym zadaniem
bedzie oczyszczanie wod pobieranych do napetniania stawu. Ponadto, teren inwestycji
powinien zosta¢ zagospodarowany w sposob sprzyjajacy jego rekreacyjnemu wykorzystaniu,
przez zaprojektowanie $ciezki pieszo-rowerowej wokot stawu, zaprojektowanie wyspy wraz
z prowadzacymi do niej ktadkami, zaprojektowanie pomostéw, wyznaczenie strefy do
grillowania, budowe altan lub innych obiektoéw matej architektury, a takze planowanie nasadzen
roslinnych.

Waznym elementem jest odpowiednie zaprojektowanie zabezpieczenia pobliskich budynkow
— blokéw mieszkalnych i przynaleznych do nich piwnic — przed negatywnymi skutkami
naptywu wod ze zbiornika. Ponadto, nalezy zaprojektowac jak najmniej inwazyjny (przy
minimalnym pietrzeniu) sposob dostarczania wody do zbiornika, aby uzyska¢ jak najszybsza
wymian¢ wody w obiekcie.

Do okreslenia kierunkéw i predkosci przeptywu wody w stawie proponuje si¢ zastosowanie
modelu hydrodynamicznego dwuwymiarowego (2D).

Do etapu ostatecznego zaakceptowania koncepcji dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia

dodatkowych obiektow i urzadzen, majacych na celu poprawe atrakcyjnosci terenu inwestycji,
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przy jednoczesnym zachowaniu glownego celu — stworzenie nowoczesnej przestrzeni eko-

turystycznej w Rzeczycy.

I11.  Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar objety opracowaniem jest potozony na dziatkach o nr ewidencyjnych 880/4,

881/3, 871/11, 882/4, 883/4, 883/15, 871/19, 979/2, 980, 1078/4 1 1078/5 obreb ewidencyjny
Rzeczyca, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, wojewodztwo todzkie.
Obszar ten lezy w strefie otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego, w dolince rzecznej
taczacej teren z lasami Spalskimi. Aktualnie znajdujg si¢ na nim pozostatosci po dawnych
stawach, w formie zagtebien terenu, ktdre okresowo napetniaja si¢ wodami powierzchniowymi,
zwlaszcza podczas roztopow. Teren jest gesto porosniety roslinnoscia, zaro$niety chwastami
oraz dziko rosngcymi krzewami i mtodymi drzewami.

W poétnocno-zachodniej czgéci inwestycji rosnie zwarty, roznogatunkowy drzewostan,
ktéry zostat mocno zdeformowany przez wieloletnie wyrzucanie odpadéw w tym miejscu.
Zachodnia i potudniowo-zachodnia czg$¢ terenu jest pokryta samosiewem olchowym.
Centralna cze¢$¢ terenu charakteryzuje si¢ ggstym szuwarem trzcinowym, a wschodnia cze$¢ to
wilgotna tgka, porosnieta gléwnie turzycami, ktéra w ostatnich latach byla regularnie
wykaszana. Niewielkie fragmenty terenu sg wykorzystywane jako przydomowe ogrodki.

Od strony podinocnej terenu inwestycji przeptywa rzeka Cieku A (dawniej Struga
Rzeczyca), ktorej wody beda wykorzystywane do napelienia rekreacyjnego stawu
retencyjnego. Grunty na potnoc od rzeki to tereny rolnicze, zdrenowane, z ktérych wody
drenazowe sa odprowadzane na wysokosci terenu inwestycji przez dwa wyloty drenarskie,
zlokalizowane w rejonie km 7+000 i 7+280 rzeki Cieku A. Teren inwestycji graniczy
Z drogami: od strony wschodniej z ulica Mazowiecka, od potudnia z ulicag Parkowg oraz ulicg
ks. Jedrzeja Kitowicza. W poblizu potudniowej granicy inwestycji znajduja si¢ dwa budynki
mieszkalne.

Od strony zachodniej teren sgsiaduje z rowem melioracyjnym R-B, ktory przeptywa przez
zmienione koryto. Z kolei od potudnia do terenu inwestycji doptywa réw melioracyjny R-B1l,
ktory przeptywa przez obszar parku podworskiego w Rzeczycy.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Rzeczyca), obszar inwestycji znajduje si¢ w projektowanej strefie

»B”, czyli w strefie ochrony ukladu rozplanowania przestrzennego. Strefa ta zazwyczaj
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wiaze si¢ z konieczno$cig zachowania okreslonych zasad ochrony uktadéw przestrzennych,

ktére moga obejmowac zabytkowe uktady urbanistyczne, tradycyjne struktury przestrzenne,

jak i inne cenne elementy krajobrazu czy uktadu funkcjonalno-przestrzennego.

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby wkomponowaé ja w istniejace

zagospodarowanie terenu z zachowaniem istniejagcego drzewostanu, jezeli jest taka mozliwos¢,

zwlaszcza wzdhuz linii brzegowe;.

V.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia wynikajg z:

— potozenia nieruchomos$ci w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego w typie

wielodroznicy, ktéry ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow i wynikajacych stad
konsekwencji ustawowego obowigzku dostosowania obiektu do wymogéw ochrony
dziedzictwa kulturowego;

potozenia zamierzenia inwestycyjnego na obrzezach otuliny Spalskiego Parku
Krajobrazowego, dla ktorego celem srodowiskowym jest m.in. ochrona przyrody
I krajobrazu w warunkach zrownowazonego rozwoju, eliminacja lub ograniczenie
zagrozen dla przyrody i krajobrazu, utrzymywanie réznorodnosci flory i fauny,
zachowanie i zabezpieczenie naturalnych obszarow zrddliskowych, przywracanie
naturalnych waloréw dolinom rzecznym itp.;

zapisow Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rzeczyca wraz ze zmiang przyjeta Uchwala nr XXXI11/221/2021 Rady Gminy
Rzeczyca z dnia 10 wrze$nia 2021 r. Obszar, na ktorym planowana jest realizacja
przedmiotowego przedwiewzigcia lezy na gruntach oznaczonych symbolem WS, tj.
wody $rédladowe, z obrysem oznaczajacym klasyfikacje terenu pod projektowe

zbiorniki wodne:
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Ryunek Fragment my studium ruowaﬁ i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Rzeczyca (2rédfo: https.//rzeczyca.e-mapa.net/)

— inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ;

— wynikow badan gruntowo-wodnych, stanowiagcych zalacznik nr 2 do niniejszego OPZ;

— planu zagospodarowania terenu wykonanego na mapie zasadniczej, stanowigcego

zatgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
ww. dzialek ewidencyjnych.
Dla terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje nie zostal opracowany Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego.

V.  Charakterystyka i opis rozwiazan projektowanych obiektu.
W ramach zadania pn. ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy”
nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa w taki sposob, aby odtwarzata staw retencyjny
Z systemem doczyszczania wod pobieranych z rzeki na potrzeby stawu wraz z jego

rekreacyjnym otoczeniem.
Opis rozwiazan i wymagan do wdrozenia w projekcie:

1. Architektura:

e Zamierzenie inwestycyjne powinno komponowac si¢ z otoczeniem, nalezy zachowac
naturalistyczny charakter stawu.

o Uwzgledni¢ wykorzystanie materiatow naturalnych jak drewno, kamien, piasek itp.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykatow
betonowych, materiatow z tworzyw sztucznych lub innych zaproponowanych przez

Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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e Zwrdci¢ uwage na istniejace uksztattowanie terenu i1 postara¢ si¢ odtworzy¢ groble
stawowe w $ladzie ich istniejacej lokalizacji.
o Wszelkie obiekty matej architektury nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zmniejszy¢ do

minimum wktad prac wtozonych przy obstudze konserwacyjnej obiektu.

2. Rekreacyjny staw retencyjny:
e Zasilanie stawu wodami powierzchniowymi rzeki Cieku A (dawniej Struga Rzeczyca)
oraz wodami opadowymi lub roztopowymi.

e Minimalna wymagana pojemnos¢ retencyjna stawu wynosi 29 000 m>.

3. Poglebienie dna i wykonanie grobli:

o Poglebienie dna istniejgcego terenu w celu utworzenia czaszy stawu.

e Groble stawowe o szerokosci korony od 4 do 7 m (groble od strony péinocnej mozna
zaprojektowac¢ w miejscu istniejacych).

o Skarpy stawu zaprojektowane z nachyleniem 1:1 + 1:5.

4. Szacowana wielko$¢ i ksztalt stawu:

e Powierzchnia stawu w linii brzegu: 28 000 + 34 000 m?.
e Powierzchnia w linii dna: 22 000 + 27 000 m?.

e Glebokos¢ stawu: 1,2 +2 m.

5. Wyspa na stawie:

e Zaprojektowanie wyspy na $rodku stawu o powierzchni w linii brzegu 300 + 400 m?
wraz z ktadkami lub pomostami zapewniajacymi do niej dostep, ktorych zejs$cie bedzie
z planowanych do realizacji $ciezek rekreacyjnych.

e Do wyspy prowadzi¢ beda dwie ktadki lub pomosty. Powinny by¢ zaprojektowane
W sposdb zapewniajacy bezpieczny 1 wygodny dostep do wyspy z obu stron stawu.

e« Na wyspie nalezy zaprojektowac altang¢ dla ochrony przed stoncem i deszczem.

Doktadna lokalizacja altany do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Altany i miejsce do grillowania:
e Zaprojektowanie altany na wyspie o powierzchni ok. 40 m?.
e Zaprojektowanie altany (25-40m?), znajdujacej si¢ w poludniowo-zachodniej czgsci

stawu wraz z wyznaczeniem przy niej miejsca do grillowania dla lokalnej spotecznosci.

7. Urzadzenie pietrzace:



10.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla tédzkiego - Polska Unieg Europejska

‘ | wojewddztwo

W todzkie

Konieczne jest zaprojektowanie urzadzenia, budowli pigtrzacej, kierujgcej wode do
stawu, na rzece Cieku A, w celu regulacji poziomu lustra wody w stawie.

Zaprojektowanie innych budowli hydrotechnicznych, ktéorych celem bedzie
dostarczanie wody do zbiornika, np. kot wodnych (3 szt.), wykorzystujagcych rézne
techniki transportu wody. Obiekty te powinny mie¢ r6zng wielkos¢. Do poruszania kot

wodnych proponuje si¢ zastosowanie sity wiatru.

Budowla upustowa:
Zaprojektowanie budowli upustowej, utrzymujacej wode w stawie, w pdinocno-
wschodnim narozu zbiornika w formie rurociggu upustowego, mnicha lub innej

proponowanej przez projektanta (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego).

System doczyszczania wod:

Zaprojektowanie, w rejonie doplywu wody do stawu, systemu doczyszczania wod
pobieranych z rzeki do stawu w formie sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-
biofiltracyjnego, redukujacego doplyw materii organicznej oraz zwigzkdw biogennych
1 innych zanieczyszczen.

Proponuje si¢ zaprojektowanie systemu doczyszczania wod w czaszy zbiornika poprzez
zabicie $Scianek szczelnych, badZ wykonanie przegrdd z koszy gabionowych lub innych
tozsamych sposobdw ustalonych z Zamawiajacym, tak aby wody wprowadzane
rurociggiem wpustowym do stawu z rzeki byly doczyszczane przy zastosowaniu
sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego.

System doczyszczania powinien by¢ zaprojektowany, by sktadat si¢ przynajmniej ze
strefy sedymentacyjnej oraz geochemicznej.

Zaprojektowanie wiatrakow do napowietrzania wody, zlokalizowanych w ro6znych
miejscach zbiornika. Urzadzenie, powinno wykorzystywac sitl¢ wiatru do wymiany
gaz6w w wodzie, poprawiajac jej jakos¢ 1 bioroznorodnos¢. Wiatrak napowietrzajacy
staw bedzie rozwigzaniem ekologicznym, poniewaz nie bedzie wymagat uzycia energii

elektrycznej, a dziata¢ bedzie dzigki naturalnym warunkom atmosferycznym.

Fontanny plywajace:
Zaprojektowanie fontann ptywajacych, umieszczonych na powierzchni wody zbiornika.
Zadaniem fontann begdzie napowietrzanie wody w stawie oraz intensyfikacja procesow

biologicznych. Fontanny bedg roéwniez stuzy¢ jako atrakcja wizualna.



11

12.

13.

14.

15.

16

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla tédzkiego - Polska Unieg Europejska

‘ | wojewddztwo

W todzkie

. Pomieszczenie techniczne:
Zaprojektowac¢ pomieszczenie techniczne, do ktérego doprowadzone zostanie cala

infrastruktura np. prad, kanaty technologiczne, rury do pomp ciepta, nagtosnienie i inne.

Zabezpieczenie skarp stawu:

Skarpy stawu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami ze strony bobrow i karczownikow za
pomoca siatki stalowej wbudowanej w nasyp.

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie umocnien betonowych, tam gdzie bedzie to konieczne,
np. na skarpach stawu lub rowu, aby ograniczy¢ ich obsypywanie. Do umocnienia skarp

proponuje si¢ rowniez uzycie kamieni np. kamieni polnych.

Mata bentonitowa:
W celu ograniczenia zarastania zbiornika wodnego proponuje si¢ uzycie maty

bentonitowej 0 szerokosci Sm, wokot brzegow zbiornika.

Nowoczesna przestrzen rekreacyjna:

Zaprojektowanie rekreacyjnej $ciezki spacerowej o dlugosci ok. 850 + 1200 m
i szerokosci ok. 1,2 + 3,0 m, wokot stawu.

Zaprojektowanie altan oraz obiektow matej architektury, w tym tawek, koszy na §mieci,
latarni 1 stojakOdw na rowery.

Wyznaczenie w projekcie miejsca do grillowania, sktadajacego si¢ z 2 + 5 miejsc

grillowych.

Zielona $ciana (zielone ekrany):

Zaprojektowanie ,zielonej $ciany”, tj. zielonych ogrodzen siatkowych, po ktérych
bedzie piaé si¢ bluszcz 1 winobluszcz, o dlugosci ok. 140 + 150 m 1 wysokosci po
wkopaniu ok. 1,8 m, tworzacych naturalne odgrodzenie od istniejagcych budynkow
mieszkalnych.

Od strony zachodniej (od strony dziatek ewid. nr 881/4, 880/3 1 871/12) oraz od strony
poludniowej — ul. Parkowej (drogi dojazdowej do zaktadu stolarskiego — dziatka
ewid. nr 871/14) przewiduje si¢ ogrodzenie panelowe inwestycji o dtugosci ok. 150 m
I wysokosci ok. 2,0 m, ktore rowniez bedzie porastaé bluszcz i winobluszcz.

Bluszcze w potaczeniu z siatkg stalowa i metalowymi panelami uatrakcyjnig wizualnie

ogrodzenie.

. Plaza piaszczysta:
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Zaprojektowanie plazy piaszczystej o powierzchni do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wykonanie grobli dzielgcej zbiornik zgodnie z zatgcznikiem graficznym do PFU. Czgé¢
mniejsza zbiornika (w potudniowej czgsci obiektu) powinna by¢ szczelna (beton, plyty
betonowe) i przykryta piaskiem o grubosci min. 50 cm.

Zainstalowanie w grobli dwdch rur technicznych @ 200 mm wraz ze studniami @ 1000
mm.

Wykonanie pomostu (lub dwoch) od poétwyspu w potudniowej czescei.
Zaprojektowanie przy plazy, zejscia do dna zbiornika, w ktérym bedzie znajdowat si¢
oszklony punkt obserwacyjny w formie ,,podwodnego akwarium”, umozliwiajacy
obserwacj¢ ryb 1 innych organizméw wodnych. Miejsce to powinno mieé

zaprojektowane odwodnienie i zadaszenie.

Sciezka dydaktyczna:

Opracowanie przy Wspotpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk w Lodzi (list intencyjny stanowi zalgcznik do OPZ) $ciezki
dydaktycznej wokét zbiornika. Sciezka powinna zawieraé tablice informacyijne,
materiaty drukowane, promocyjne, scenariusze lekcji z zakresu edukacji ekologicznej.
Wykonawca opracuje projekt graficzny 6 szt. tablic informacyjnych oraz wykona
tablice z metalu, z elementow wytrzymatych, z nadrukami kolorowymi w odcieniach
widocznych dla 0s6b niewidzacych. Tablice powinny zawiera¢ informacje o przyrodzie,
kulturze gminy 1 regionu. Materialy promocyjne powinny by¢ wydrukowane na
papierze kredowym w ilo$ci 3000 sztuk, w kolorze, materiaty beda promowac lokalng
kulture, przyrode, turystyke. Stworzenie scenariuszy lekcji dla odbiorcow zewnetrznych
polega¢ bedzie na opracowaniu scenariuszy, zawierajagcych wiedze o lokalnej
przyrodzie (edukacja ekologiczna jako produkt turystyczny), kulturze i folklorze z
elementami spdjnosci z regionem todzkim. Scenariusze —wydruk format A4, w kolorze,

w ilo$ci 100 sztuk wraz z opracowaniem tresci.
Parking:
Zaprojektowanie parkingu dla o0so6b spedzajacych wypoczynek przy stawie

retencyjnym.

Przebudowa rowu melioracyjnego R-B1:

Wykonanie krytego rurociggu @ 400 + 800 mm o dtugosci ok. 70 + 100 m.
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e Wykonanie nowoprojektowanego otwartego koryta o dlugosci ok. 130 + 170 m,

szeroko$ci w dnie 1,0 + 1,5 m 1 nachyleniu skarp 1:1 + 1:3.

20. Przebudowa i uporzadkowanie rzeki Cieku A:

e Przebudowa i uporzadkowanie rzeki Cieku A na dtugosci ok. 350 + 450 m.

21. Rurociag odwadniajacy:
o Zaprojektowanie rurociggu odwadniajacego @ 1000-1500 mm o dtugos$ci ok. 170-300

m, usytuowanego w poludniowej czesci inwestycji.

22. Instalacje budowlane:

e Nalezy przewidzie¢ zasilanie w energi¢ elektryczng dla systemu napowietrzania wody
(fontann ptywajacych) oraz uktadu punktéw s$wietlnych (latarni wzdhuiz $ciezki
spacerowej).

e Proponuje si¢ uzycie lamp zasilanych z sieci elektrycznej, nawigzujacych do lamp
zainstalowanych w sasiadujacym do zbiornika Parku Podworskim im. I. Paderewskiego
w Rzeczycy. Doktadne parametry o$wietlenia do uzgodnienia z Zamawiajacym.

o Latarnie wzdluz $ciezek spacerowych maja na celu zapewnienie odpowiedniego
o$wietlenia terenu rekreacyjnego, zwickszajac tym samym bezpieczenstwo
i oddzielajac lini¢ wody od terenow wokot czaszy stawu.

e Zaprojektowanie dodatkowego o$wietlenia w altanach, na pomostach, w fontannach,
oraz wzdhuz $ciezek spacerowych.

e Zaprojektowanie o$wietlenia podwodnego na skarpach oraz w plytszych miejscach
zbiornika.

o Zaprojektowanie instalacji monitoringu na terenie inwestycji.

e Zaprojektowanie naglo$nienia na terenie inwestycji.

e Nalezy zaprojektowac roztozenie rur na dnie zbiornika do zasilania pomp ciepta, ktore
beda ogrzewaly ok. 3 000 m? i chtodzily ok. 1 000 m? oraz skanalizowanie ich do

pomieszczenia technicznego.

Do wykonania zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢, gdzie to mozliwe
wykorzystanie materialdow pochodzenia naturalnego, np. drewno, kamienie (kamienie polne,
serpentynit), piasek itp. Dopuszcza si¢ zaprojektowanie umocnien betonowych, tam gdzie

bedzie to konieczne, np. na skarpach stawu lub rowu, aby ograniczy¢ ich obsypywanie. Dobor
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materialow 1 szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedlozy¢ do

zaakceptowania Zamawiajacemu.

VI.

1.

2.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.
Wymagania ogdélne:

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Dwa warianty koncepcji powinny by¢ opracowane i1 przekazane Zamawiajgcemu
W wersji papierowe] w dwoch egzemplarzach oraz elektronicznej w formacie plikow
zrédtowych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Dokumentacj¢ projektowa i opracowania towarzyszace nalezy opracowac zgodnie
Z odpowiednimi, obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Dokumentacja projektowa i opracowania towarzyszace powinny by¢ opracowane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego
i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa (réwniez Projekt wykonawczy) przekazana powinna by¢
Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie plikéw
zrodlowych: .pdf, .dwg, .ath i innych uzgodnionych z Zamawiajacym, przeznaczonych
do edycji. Sposob sporzadzenia dokumentéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Do dokumentacji projektowej Wykonawca dolaczy o$wiadczenie projektanta
0 kompletnosci dokumentacji i wykonaniu jej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz normami.
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢:

Koncepcje:

— Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia minimum dwoch koncepcji

zawierajacych wizualizacje rekreacyjnego stawu retencyjnego, odpowiadajacych
wymogom Zamawiajacego. W przypadku kiedy istniejg alternatywne rozwigzania

Wykonawca powinien je przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz z wstepnym
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oszacowaniem kosztow przyjetych rozwigzan na etapie realizacji 1 uzytkowania

obiektu. Wybrana do opracowania koncepcja musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego;

— Wykonawca zobowigzany jest do regularnego konsultowania wszelkich istotnych
rozwigzan z Zamawiajacym, statej wspoOlpracy z Zamawiajacym, uwzgledniania uwag
przez niego wnoszonych. Spotkania przewiduje si¢ w siedzibie Zamawiajacego

w zaleznosci od potrzeb.

— Wykonawca na kazde zadanie Inwestora, na etapie koncepcji, przedstawi uproszczony
kosztorys szacunkowy proponowanych rozwigzan w poréwnaniu do innych wariantow

przedsigwziecia.

¢ Projekt budowlany, ktéry musi zawiera¢:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt techniczny w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz

realizacji zadania.

W opracowaniu nalezy zamieSci¢ elementy takie jak:

— Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne i inne konieczne dla prawidlowe;j
realizacji zadania inwestycyjnego;

— Projekt poglebienia czaszy stawu i budowy grobli stawowych;

— Projekt wyspy oraz prowadzacego do niej z obu stron pomostu lub ktadki;

— Projekt ,,szklanego pomostu” (punktu obserwacyjnego), znajdujacego si¢ na wyspie;

— Projekt altany, znajdujacej si¢ na wyspie;

— Projekt potwyspu znajdujacego sie w potudniowo-wschodniej czg$ci inwestycji;

— Projekt pomostu (lub dwoch) od potwyspu znajdujacego sie w potudniowo-wschodniej
czesci inwestycji;

— Projekt przestrzeni rekreacyjnej wokot zbiornika, zawierajacej: Sciezke spacerowa
wokot zbiornika, altang, obiekty matej architektury (m.in. tawki, kosze na $mieci,
latarnie, stojaki na rowery), wyznaczenie miejsca do grillowania oraz miejsca
rekreacyjnego;

— Projekt S$ciezki edukacyjnej wraz z tablicami informacyjnymi, materialami

drukowanymi, promocyjnymi i scenariuszami lekcji z zakresu edukacji ekologicznej;
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— Projekt urzadzenia pigtrzacego wode na rzece Cieku A wraz z budowlg wpustowg oraz
np. projektami kot wodnych (min. 3 rodzaje) wraz z wprowadzeniem z nich wody do
zbiornika;

— Projekt systemu doczyszczania wod pobieranych z rzeki przy zastosowaniu
sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego (system doczyszczania
nalezy zaprojektowac tak, aby sktadat si¢ przynajmniej ze strefy sedymentacyjnej oraz
geochemicznej);

— Projekt budowli upustowej;

— Projekt fontann ptywajacych;

— Projekt napowietrzenia zbiornika — zaprojektowanie wiatrakow do napowietrzania
wody, zlokalizowanych w r6znych miejscach zbiornika;

— Projekt zabezpieczenia skarp stawu;

— Projekt zielonej $ciany z bluszczu i winobluszczu od strony potudniowej inwestycji;

— Projekt ogrodzenia panelowego od strony potudniowej 1 zachodniej;

— Projekt plazy piaszczystej;

— Projekt parkingu;

— Projekt przebudowy istniejacego rowu melioracyjnego R-B1;

— Projekt przebudowy 1 uporzadkowania rzeki Cieku A;

— Projekt rurociggu odwadniajacego;

— Projekt budowy sieci, przytaczy i instalacji elektrycznych, oswietleniowych;

— Projekt monitoringu;

— Okreslenie kierunkow 1 predkosci przeptywu wody w stawie za pomoca modelu
hydrodynamicznego dwuwymiarowego (2D).

Dopuszcza si¢ na etapie projektu budowlanego, zaprojektowanie rozwigzan

nieprzewidzianych w niniejszym opisie oraz ich wykonanie przy zachowaniu budzetu

ustalonego na etapie niniejszego opracowania.

Projekt budowlany nalezy przygotowaé¢ w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz

W 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.

e Opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.



‘ | wojewddztwo

W todzkie

dla tédzkiego - Polska Unieg Europejska

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

e Wykonanie przedmiaréw robot — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot — 2 egzemplarze

W Wersji papierowe;j.

e Uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia wydane przez odpowiednie organy,
uzyskane na wniosek osoby sporzadzajacej dokumentacje projektowg w porozumieniu

z Zamawiajacym.
o Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot — 2 egzemplarze w wersji papierowe;j.

e Inne dokumenty, ktére sa lub okaza si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

W kazdej fazie opracowywania dokumentacji projektowe;.

VII. Nadzor autorski.
1. Wykonawca bedzie sprawowac nadzor autorski zgodnie z OPZ i w sposob wynikajacy

z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemoéw wyniktych na tle realizacji zadania.

2. W ramach obowigzkéw dotyczacych nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. oraz udzielanie wyjasnien na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia

na roboty budowlane i w trakcie realizacji robot, w kwestiach zgloszonych przez

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy, w ramach nadzoru autorskiego, naleze¢ bedzie m.in.:

3.1. Stwierdzenie w toku wykonywania prac projektowych lub robdt budowlanych, na
wezwanie Zamawiajacego, zgodnosci realizacji ustugi z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy;

3.2. Uzupehianie szczegdldw opracowan projektowych oraz wyjasnianie Wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w  toku realizacji  inwestycji
wykonywanych na ich podstawie;

3.3. Uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialdéw 1 konstrukcji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji

niniejszej umowy, a zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru;
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3.4. Wykonawca wykonywaé bedzie wszelkie zmiany 1 uszczegdlowienia dotyczace
projektu. Koszty zwigzane ze zmianami, uszczegétawianiem rozwigzan w ramach
nadzoru autorskiego musza by¢ skalkulowane w ofercie;

3.5. Udziat w naradach koordynacyjnych, komisjach, naradach w terminach wskazanych
przez Zamawiajacego, wynikajacych z tresSci umowy zawarte] z wykonawcg robot
budowlanych;

3.6. Udziat w przekazaniu wykonawcy robot budowlanych materiatéw lub placu budowy
oraz udziat w odbiorze projektow lub inwestycji od Wykonawcy rob6t budowlanych;

3.7. Pobyty Wykonawcy na budowie, ktérych celem bedzie sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, w tym udzielanie
stosownych porad i wskazowek wykonawcy robdot budowlanych oraz wyjasnien
probleméw pojawiajacych si¢ w toku robot budowlanych;

3.8. W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji Umowy z przyczyn od stron
niezaleznych — dokonywanie stosownych zmian;

3.9. Wyjasnienie watpliwosci Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych, poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegdtowienia
rysunkow wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupelien na dokumentacje
projektowa;

3.10. Opiniowanie 1 wykonanie przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku
niemozno$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan
nie zwigkszy kosztow zadania, z zastrzezeniem, ze kazde rozwigzanie musi by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

3.11. Ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw 1 konstrukcji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami 1 obowigzujacymi
przepisami;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej

Umowy z nalezytg starannoscia 1 na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakos$ci ustug, przy

czym dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowaé przeszkod
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i opoznien w realizacji zadania przy zalozeniu, ze prace wykonywane sg zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, wynikajacych z bledéw lub nieScistosci w trakcie jej

opracowywania, potwierdzajacych zgod¢ Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ beda

podpisane przez projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzor autorski:

5.2. Zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

5.3. Rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem projektanta
(autora) oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zast¢puja;

5.4. Wpisy do dziennika budowy;

5.5. Protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych

nadzoru wynikajacych z postepu robot na wezwanie Zamawiajacego lub dzialajacego

w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

6.2. Przez uczestnictwo rozumie si¢ sprawowanie nadzoru autorskiego na terenie budowy,

6.3. Pobyty powinny odbywac¢ si¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie (dopuszczalna forma zdalna);

6.4. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie, powinien nastagpi¢ nie pdzniej niz w ciagu
maksymalnie 48 godzin po zgtoszeniu;

6.5. Przewidywany czas realizacji zadania 18 miesigcy.



