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Zatgcznik |l Wycinek szczegotowej mapy geologicznej Polski z lokalizacjg
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Zatgcznik 1 Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski z lokalizacjg obszaru
wykonywanych badan w skali 1: 50 000

Zatgcznik IV Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg obszaru wykonywanych
badan geotechnicznych, otwordw i linii przekrojow w skali 1: 2 000

Zatgcznik V Przekroje geotechniczne
Zatgcznik VI Karty otworéw geotechnicznych

Zatgcznik VII - Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
na podstawie normy PN-81/B-03020

Zatgcznik VIII - Sprawozdanie z badan laboratoryjnych
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1. Opinia geotechniczna

1.1 Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie sporzadzono na potrzeby wykonania badahn poditoza
gruntowego dla inwestycji polegajgcej na budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
w miejscowosci Rzeczyca. Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza
gruntowego opracowano w firmie AGRO TRADE Grzegorz Bujak, ul. Staszica 6/010,
25-008 Kielce na zlecenie Gminy Rzeczyca, ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca.

1.1.1 Techniczne podstawy opracowania

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:
= wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych pod nadzorem geologa
Tomasza Sobury (nr uprawnien - XIII-0105),
= materialy literaturowe i archiwalne,
= normy i rozporzgdzenia.
Dokumentacje sporzgdzono wediug zasad dotyczacych dokumentowania
geotechnicznego ujetych w:

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).

* Normach PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne
(cze$c 11i2),

* Normie PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
0golne,

* Normie PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

1.1.2 Cel i zakres opracowania

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Rzeczyca.
Badania dla przedmiotowej inwestycji wykonano na dz. ew. nr 871/11, 880/4, 881/3,
883/4 w obrebie Rzeczyca, gminie Rzeczyca, powiecie tomaszowskim, wojewddztwie
todzkim.
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Rozmieszczenie wykonanych badan geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik IV.

Dla powyzszej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczna.

W opinii geotechnicznej przeanalizowano dostepne materiaty archiwalne. Na
ich podstawie okreslono zakres badan geotechnicznych, ktoéry przedstawiono
w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1 Potozenie geograficzne i zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rzeczyca.

Administracyjnie teren ten potozony jest w:

» miejscowos¢ — Rzeczyca

» gmina — Rzeczyca

» powiat — tomaszowski
» wojewddztwo — tddzkie

Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na mapie topograficznej
w skali 1: 20 000 (zatgcznik nr ). Lokalizacje wykonanych otworow przedstawia mapa
dokumentacyjna w skali 1: 2 000 (zatgczniki nr 1V).

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.) ustawowg ochrong objete sg
nastepujgce formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszar badan znajduje sie w otulinie Spalskiego Parku Narodowego, jednak ze
wzgledu na charakter inwestycji tj. budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego nie
wptynie ona negatywnie na obszar chroniony.

Najblizsze cenne obszary o walorach przyrodniczych wraz z odlegtosciami jakie
je dzieli od ww. terenu to:

» Rezerwaty

« Zgdtowice — zlokalizowany w odlegtosci ok. 2,17
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» Konewka - zlokalizowany w odlegtosci ok. 8,85
» Parki Narodowe

» Spalski Park Krajobrazowy — otulina — w obszarze

» Spalski Park Krajobrazowy — zlokalizowana jest w odlegtosci ok 1,50 km
» Obszary Chronionego Krajobrazu

» Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki — zlokalizowany w odlegtosci ok. 8,06 km
» NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

» Dolina Pilicy PLB140003 — zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1,92 km
» NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony

* Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — zlokalizowany jest w odlegtosci ok.

1,82 km
» Lasy Spalskie PLH100003 — zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8,63 km

1.2.2. Morfologia i geologia terenu

Obszar inwestycji zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne
wg ,Regionalna geografia fizyczna Polski”, praca zbiorowa pod redakcjg A. Richlinga
i in., znajduje sie w obrebie nastepujgcej jednostki:

> prowingji Niz Srodkowoeuropejski,

» podprowinciji: Niziny Srodkowopolskie,

» makroregionie: Wzniesienia Potudniowomazowieckie
» mezoregionie: Roéwnina Piotrkowska

Réwnina Piotrowska to kraina geograficzna potozona w potudniowej czesci
Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesien Potudniowomazowieckich. Graniczy na
pbétnocy z Wzniesieniami £édzkimi, na zachodzie z Wysoczyzng Betchatowska, a na
wschodzie z Doling Biatobrzeskg. Charakteryzuje sie gtownie ptaskim terenem

z lokalnymi obszarami falistymi. Duzg cze$¢ krajobrazu zajmuje piaszczysta rownina,
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ktora jest silnie zalesiona. Lasy réwniny sg pozostatosciami dawnych puszczy, takich
jak Lasy Sulejowskie i Spalskie.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku (Rys. 7).

Wzniesienia
Lodzkia
Wysoczy
Rawsk
Rownina
Piotrkowska rejon planowanej Daitiva
inwestycji Biatobrzeska
Rownil
Radom:

Wzgorza
) Opoczynskie

Rys. 1. Graficzne przedstawienie rejonu planowanej inwestycji na tle podziatu na jednostki fizycznogeograficzne
Polski (geologia.pgi.gov.pl)

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na arkuszu nr 668 (Rzeczyca)
Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000.

Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawiono na wycinku
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (zafgcznik Il) oraz na
przekrojach geotechnicznych (zafacznik VI).

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg grunty wyksztatcone jako:

. leh — namuty den dolinnych,

. fg

Q25— piaski i zwiry wodnolodowcowe géme,

5102 - gliny zwatowe dolne.

1.2.3 Warunki hydrogeologiczne

Inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP
o kodzie PLRW200010254769 ,,Lubocz”. Jest to naturalna, monitorowana czes$¢ wod,
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o ztym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdow Srodowiskowych. Celami
srodowiskowymi dla tej czesci wéd powierzchniowych sg osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego. Inwestycja zlokalizowana jest réwniez w jednolite
czesci wod podziemnych JCWPd - PLGW200073 bedgcej monitorowang czescig wod
podziemnych o dobrym stanie iloSciowym oraz dobrym stanie chemicznym,
niezagrozong  ryzykiem  nieosiggniecia  celdow  $srodowiskowych.  Celami
srodowiskowymi dla tej czesci wdéd podziemnych sg utrzymanie dobrego stanu
chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilosciowego. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne
oraz nie stanowi zagrozenia dla celéw srodowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych
Czesci WoOd, nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski, arkusz 668 Rzeczyca teren badan
potozony jest na obszarze, gdzie gtdbwnym pietrem wodonosnym jest pietro
czwartorzedowe.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji na Wycinku Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000 przedstawia zafgcznik IlI.

Szczeg6ly dotyczgce wystepowania wédd gruntowych i podziemnych na
obszarze badan przedstawiono graficznie na kartach otworéw geotechnicznych
(zafgeznik V) oraz na przekrojach geotechnicznych (zafgczniki VI).

Obszar badan nie znajduje sie na terenie zagrozonym podtopieniami.

1.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U. poz.463/, dla projektowanego obiektu
przyjeto Il kategorie geotechniczna.

A. Zt OZONE WARUNKI GRUNTOWE:
= wystepowanie utworéw spoistych i niespoistych,
= warstwy zalegajg poziomo,
= obecno$¢ gruntdw stabonosnych: namuty, torfy, pyly, gliny
piaszczyste w stanie plastycznym,
= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
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* przewazajg grunty w stanie twardoplastycznym i Srednio
zageszczonym,

= warunki wodne: woda wystepuje ptytko, czesto do gtebokosci 1,0 m
p.p.t.

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

» inwestycja w ztozonych warunkach gruntowych,

» nieskomplikowana budowla -  budowa zbiornika retencyjno-
rekreacyjnego,

= zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463)
kategorie geotechniczng okresdli finalnie Projektant (§4 ust. 4 5).

C.INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA

= warstwa o najkorzystniejszych parametrach geotechnicznych: llb,
llc, llla, lb, Illc

= warstwa o obnizonej nosnosci: lla
= warstwy stabonosne: la, Ib, Ic
D.INFORMACJE UZUPELNIAJACE

= normowa gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 —
1,0m p.p.t.
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2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

2.1 Opis badan

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie wynikow badan podtoza
gruntowego dla inwestycji polegajgcej na budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
w miejscowosci Rzeczyca.

W ramach badan podfoza gruntowego w lutym 2024 r. wykonano 21 otworéw
geotechnicznych o gtebokosciach od 3,2 do 6,5 m p.p.t. Lacznie wykonano 106,2 mb

wiercen.

Otwory w terenie wyznaczone zostaly w rejonach wskazanych przez
Zleceniodawce, w nawigzaniu do sytuacji w terenie tj. mozliwosci ich wykonania.

Rzedne terenu w miejscach wykonania otworoéw zostaly wyznaczone
w dowigzaniu do istniejacych w terenie szczeg6tdw sytuacyjnych na podstawie
interpolacji z numerycznego modelu terenu.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw. Okreslono wilgotnos¢ i stan
gruntéw wystepujacych w podtozu.

W ramach terenowych prac badawczych w odwierconych otworach
prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN/B-04452, PN-81/B-03020
i PN-B-06050. Rodzaj gruntu okreslono wedtug klasyfikacji zawartej w normie PN-
86/B-02480.

Na podstawie wynikbw uzyskanych z prac terenowych i z laboratorium
sporzgdzono profile litologiczne otwordw (zafgcznik V) oraz przekroje geotechniczne
(zatacznik VI).

Wszelkie prace geologiczne prowadzone byty pod nadzorem geologa Tomasza
Sobury (nr uprawnien - Xl11-0105).

Lokalizacje badanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigce] zalgcznik nr IV, natomiast karty otworow geotechnicznych zawiera
zalgcznik nr V. Po odwierceniu otwordw i przeprowadzeniu badan terenowych otwory
zasypano urobkiem wiasnym starajgc sie zachowac pierwotny uktad warstw

zalegajacych w podtozu.
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2.2 Warunki geotechniczne

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw
posadowienia dla planowanej inwestycji, podtoze gruntowe rozpoznano 21 otworow
geotechnicznych. W sumie wykonano 106,2 mb wiercen.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntow:
antropogenicznych: nasyp niekontrolowany,
organicznych: torf, namut, namut piaszczysty,
spoistych: glina piaszczysta, piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty,
niespoistych: piasek drobny, piasek sredni, pospétka.

Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z normg PN-86/02480.

Za podstawe wydzielen przyjeto charakterystyke geologiczng gruntow,
parametry stanu oraz parametry charakteryzujgce wytrzymatosé gruntow
wystepujgcych w podtozu.

Dla gruntédw niespoistych wystepujgcych w podtozu inwestycji okreslono
parametr wiodgcy w postaci stopnia zageszczenia lp, natomiast dla gruntéw spoistych
okreslono stopien plastycznosci I.. Stopien zageszczenia Ib okreslono na podstawie
doswiadczen wilasnych, a stopien plastycznosci .. za pomocg metody
wateczkowania. Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B” (ha
podstawie normy PN/81/B-03020), przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametrow wiodacych.

W podiozu planowanej inwestycji wydzielono trzy gtéwne warstwy
geotechniczne wraz z podwarstwami. Do poszczegdinych warstw wigczono grunty
charakteryzujgce sie zblizong litologia oraz warto$ciami parametréw stanu,
wytrzymatosci i $cisliwosci. Podstawg wydzielenia gtéwnych warstw dla gruntéw
spoistych byt stan gruntéw oraz wartosci ich parametréw mechaniczno—
wytrzymatosciowych. Podobnie grunty niespoiste pogrupowano w warstwy
na podstawie zréznicowanego stanu oraz wyksztatcenia litologicznego.

Wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono na

zatgczniku nr VII. Zestawione w tabeli wyprowadzone wartosci parametréw powinny
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stanowi¢ podstawe do okreslenia przez Projektanta obiektu parametréw
obliczeniowych.

2.3 Parametry geotechniczne gruntow

Wartosci  parametréw  geotechnicznych dla  wydzielonych  warstw
geotechnicznych ustalono stosujgc metode B wg PN-81/B-03020. Wartosci te
zestawiono w tabeli na zafgczniku nr VII. Budowe podfoza gruntowego przedstawiajg
karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr V). Przestrzenny uktad warstw
geotechnicznych  zilustrowany  zostat na  przekrojach  geotechnicznych
(zataczniki nr VI).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la Nasyp niekontrolowany

Do tej warstwy zaliczono mieszaniny piasku drobnego, piaski sredniego, piasku gliniastego,
gliny pylastej, pytu, rumoszu oraz cegiet. W czesci otworéw nasyp ten zbudowany jest

z mieszaniny gruntéw organicznych: torfu, namutu, a takze gleby oraz kawatkéw drewna. Ze

wzgledu na sktad grunty te zaliczamy do stabonosnych.

Warstwa Ib

Warstwe budujg utwory organiczne. Sa to grunty scisliwe stanowigce w wiekszosci otworow
przypowierzchniowg warstwe, biologicznie czynng, nie mogaca stanowi¢ podtoza

budowlanego. Sg to grunty stabonosne o kategorii urabialnosci 3.

Warstwa lc

Warstwe budujg piaski z domieszka organiki o barwie szarej, Sredniozageszczone,

stabonosne o kategorii urabialnosci 3.

Warstwa lla Glina piaszczysta, piasek gliniasty, pyt

Warstwe buduja grunty spoiste, glina piaszczysta, piasek gliniasty oraz pyt o barwie
bragzowo-szarej lub szarej, w stanie plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci 1.=0,35,
jest to warstwa gruntéw o obnizonej nosnosci, bardzo wysadzinowych, o grupie konsolidacji

C i kategorii urabialnosci 4.

Warstwa llb Glina piaszczysta, pyt

Warstwe budujg spoiste grunty, glina piaszczysta oraz pyt o barwie szarej, jasnobrazowej,
szaro-brgzowej lub brgzowo-czarnej, od mato wilgotnych po wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o srednim stopniu plastycznosci 1.=0,15 jest to grunt o obnizonej
nosnosci, bardzo wysadzinowy o grupie konsolidacji C i kategorii urabialnosci 4.

Warstwa lic Pyt piaszczysty

Warstwe buduje pyt piaszczysty o barwie szarej, w stanie zwartym o $rednim stopniu
plastycznosci 1.=0,00, jest to grunt nos$ny, bardzo wysadzinowy, o grupie konsolidacji C
i kategorii urabialnosci 4.
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Warstwa llla

Piasek drobny

Warstwe budujg nawodnione piaski drobne o barwie jasnoszarej, w stanie
Sredniozageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia wynoszacym Ip=0,45. Jest to grunt
nosny, niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 3.

Warstwa lllb

Piasek sredni

Warstwe budujg piaski srednie o barwie szarej, brgzowo-szarej, jasnobrgzowej i szaro-
zielonej, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia wynoszacym Ipo=0,45 wilgotne lub
nawodnione. Jest to grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 3.

Warstwa llic

Pospoétka

Warstwe buduje pospoétka o barwie szarej lub szaro-zielonej, w stanie $redniozageszczonym,
nawodniona o $rednim stopniu zageszczenia wynoszgacym Io=0,45. Jest to grunt nosny,

niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 3.

2.4 Badania laboratoryjne

Dla okreslenia wspétczynnika filtracji wytypowano siedem prébek gruntu do

badan laboratoryjnych. Wykaz probek poddanych ww. badaniom laboratoryjnym:
- otwor 2 gtebokosé: 3,5-4,2
- otwor 4 gtebokosé: 1,9-3,0

- otwor 6 gtebokosé: 2,4-3,0

- otwor 9 gtebokosé: 1,2-3,2

- otw6r 12 gtebokosé: 1,3-2,0
- otw6r 15 gtebokosé: 1,5-2,0
- otwor 21 gtebokos¢: 2,4-3,0

Szczego6towe wyniki badan laboratoryjnych probek gruntéw przedstawiono

w zatgczniku nr VIII.

2.5 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych we wszystkich otworach

nawiercono zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym lub napietym oraz

lokalnie sgczenie. Saczenie zaobserwowano w otworze 1 na poziomie 1,40 m p.p.t.,

w otworze 3 na poziomie 1,70 m p.p.t. w otworze 10 na poziomie 1,2 m p.p.t oraz

w otworze 20 na gtebokosci 0,20 m p.p.t. Zwierciadto wéd ma charakter ciggty i jego

poziom ustabilizowany wystepuje zazwyczaj na poziomie od ok. 0,2 do 2,0 m p.p.t.

Zwierciadto wody ma charakter zréznicowany, zalezny od profilu podtoza. Miejscami

wystepuje zwierciadto o charakterze naporowym, a w pozostatej czesci o charakterze

swobodnym.
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Poziom wdéd uzalezniony jest od wystepujgcych warunkéow atmosferycznych.
W okresach suchych mozna spodziewac sie obnizenia poziomu zwierciadta wod
gruntowych natomiast w okresie deszczowym moze dochodzi¢ do podwyzszenia
poziomu wody oraz pojawienia sie sgczen w miejscach, w ktérych dotychczas nie
zostaty one stwierdzone. Utwory niespoiste mogg nawadnia¢ sie w okresach
nasilonych opadéw atmosferycznych i roztopdw.

Warunki wodne na terenie inwestycji uznano za zrdéznicowane.

Szczeg6towo warunki  wodne przedstawiono na kartach  otwordw

geotechnicznych (zatgcznik V) oraz na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik VI).

2.6 Charakterystyka warunkow posadowienia

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie 21 otwordw
geotechnicznych wykonanych na gtebokosciach 3,2 do 6,5 m p.p.t. Obrazujg je
zatgczone karty otwordw geotechnicznych (zafgcznik nr V).

Charakterystyka  warunkdéw  posadowienia  (Rozporzadzenie  Ministra

Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
2012, poz. 463).
A. ZLtOZONE WARUNKI GRUNTOWE:

= wystepowanie utworéw spoistych i niespoistych,

= warstwy zalegajg poziomo,

» obecnos¢ gruntéw stabonosnych: namuty, torfy, pyly, gliny
piaszczyste w stanie plastycznym,

= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

* przewazajg grunty w stanie twardoplastycznym i Srednio
zageszczonym,

= warunki wodne: woda wystepuje ptytko, czesto do gtebokosci 1,0 m
p.p.t.

C. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

» inwestycja w ztozonych warunkach gruntowych,
» nieskomplikowana budowla -  budowa zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego,
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= zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463)

kategorie geotechniczng okresli finalnie Projektant (§4 ust. 4 i 5).

C.INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA
» warstwa o najkorzystniejszych parametrach geotechnicznych: llb,
llc, llla, lb, Illc
= warstwa o obnizonej nosnosci: lla

= warstwy stabonosne: la, Ib, Ic

D.INFORMACJE UZUPELNIAJACE
= normowa gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 —
1,0m p.p.t.

3. Podsumowanie i wnioski

A. Dla omawianej inwestycji w lutym 2024 r. odwiercono 21 otwordw
geotechnicznych.

B. Wykonano otwory o gtebokosciach od 3,2 do 6,5 m p.p.t. Lacznie wykonano
106,2 mb wiercen.

C. Podtoze planowanej inwestycji budujg utwory antropogeniczne, organiczne,
spoiste i niespoiste.

D. Wykonanymi otworami stwierdzono w podtozu obecnos¢ gruntow:
 antropogenicznych: nasyp niekontrolowany,
» organicznych: torf, namut, namut piaszczysty,
 gpoistych: glina piaszczysta, piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty,
* niespoistych: piasek drobny, piasek sredni, pospébtka.
Warunki gruntowe uznano za ztozone.

Budowe geologiczng uznano za _mato zré6znicowans.

G. Warunki wodne w obrebie terenu badan: zwierciadto wody na poziomie od ok. 0,2
do 2,0 m.

H. Warstwa o najkorzystniejszych parametrach geotechnicznych: lib, llc, llla, Ilib.

I.  Warstwy o obnizonej nosnosci: lla.

J.  Warstwy stabonoénie: la, Ib, Ic.

K. Gitebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi
1,0 m p.p.t.
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L. Gitebokos¢ wystepowania oraz pojawienie sie sgczen wod uzalezniona jest od pory
roku oraz warunkéw atmosferycznych. W okresach suchych mozna spodziewac
sie ich zaniku, natomiast w okresie deszczowym moze dochodzi¢ do pojawiania
sie wiekszej ilosci sgczen wod, a takze do ich wzmozonej intensywnosci. Podobnie
jesli chodzi o poziom wody mozna spodziewac sie jego obnizenia w okresie suszy.

M. Przeprowadzono punktowe rozpoznanie poditoza, wyinterpolowany uktad jak
irodzaj warstw w podtozu moga ro6zni¢ sie od podanego na przekroju
geotechnicznym.

N. Planowang inwestycje ze wzgledu na stwierdzone warunki gruntowo-wodne
zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) kategorie geotechniczng okresli finalnie
Projektant (§4 ust. 41 5).

O. W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych konieczne moze okazac sie
wzmocnienie gruntu lub jego wymiana w zaleznosci od planowanego
zagospodarowania.

P. O mozliwosci i sposobie posadowienia planowanej inwestycji oraz odnos$nie
rodzaju, metod i sposobu przeprowadzenia budowy ostatecznie zadecyduje

Projektant w porozumieniu z Inwestorem.
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